采购需求
（仅供参考，具体以磋商文件为准）

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	项目经采购人验收合格后运行调试6个月，运行调试结束一次性支付合同价款。

	2
	投标保证金金额
	免收

	3
	评标办法
	综合评分法


前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经磋商小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经磋商小组评审认可；

3、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但磋商时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致磋商无效；
4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随成交结果一并公告；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下磋商的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对磋商文件条款提出的质疑。

1、 货物需求

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	▲补助管理系统
	技术要求：                                                                                                                                                                         1、补助管理系统用于为持卡人发放补助，发放的补助有2种：补助余额（可以实现到期清零）、补助代发（写入大钱包不可清零）； 
2、补助发行的方式有：按照身份或卡类型自动生成、文件单个或批量导入2种，补助导入后持卡人可以通过消费机、领款机、圈存机等方式领取补助款项；
3、提供补助文件预览、导入、审核修改、撤销等功能 ；
4、提供补助明细及汇总报表，主要报表有：补助计划报表、补助撤销报表、补助已领报表、补助未领报表；
5、与学校现有一卡通系统共平台，形成一卡一库一网，只需在一卡通系统中录入补助金额，就可以在领款机上进行领款。
	1套

	2
	证卡打印系统
	技术要求：                                                                                                                                                          1、支持照片现场实时采集，照片单个或批量导入；
2、自定义证卡打印模板，卡片封面打印；
3、与一卡通系统平台无缝对接，从一卡通系统中调用学生信息，打印校园卡；
4、需要与补助管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	1套

	3
	▲电控管理系统
	技术要求：                                                                                                                                                                      1、用电负载管理功能；用电恶性负载识别功能；用电定时开关功能；用电查询功能；购电提示功能；补助电量功能；退电管理功能；用电统计、分析功能；房间用电自动控制功能；
2、 智能电表采用模块化集中式单相智能电能表，可集分路计量、集中管理、负载与安全控制、收费管理和数据查询与报警等功能于一体。

3、自动计费功能：实现用电自动计量、自动计费。
4、售电方式：管理人员通过PC机或POS机可以直接售电，并打印售电收据或与一卡通联网，自动售电。
5、无费自动断电：当预购电量已用完，则该房间自动断电。
6、负荷限制：可以限定房间的最大用电负荷。
7、恶性负载自动判别：当使用有危险性较大的大功率用电电器（如电炉、热的快、电热毯等）时，系统将会自动检测并自动关断电源防止火灾事故的发生。
8、不断电设置：指定房间可以只计量，无费断电及其他功能可以不执行，如值班室、洗衣房等。
9、定时开关功能：用于作息时间自动化管理。
10、远程控制通断电：对某一房间的用电进行通断控制。
11、电量查询功能：通过电量显示屏输入房间号查询房间的总用电量和剩余电量，无须通过PC机查询。
12、查询恢复功能：查询后将在被查询的位置上停留5分钟，此时如房间正在用电，可看见该房间的电表度数在增加，5分钟后自动恢复循环显示状态。
13、循环显示功能：电量显示屏可以循环显示房间号和该房间的用电量。
14、剩余电量告警功能：剩余电量只有10度以下时，循环显示将要断电的房间号和剩余电量。
15、通讯诊断：当系统通讯不正常时，系统自动提示通讯出错，提醒管理人员尽快处理故障。
16、系统备份功能：当电表受到严重破坏时，通过该功能可以调取各用户的用电信息。
17、防窃电功能：采用大规模微电子集成电路，可自动检测电路运行参数，杜绝了窃电事故发生的可能性。
18、历史记录功能：通过PC机能查询购电次数、购电时间、每次购电量以及总购电量和剩余电量。
19、免费用电量设置：系统可对每个房间的每月免费基础用电量进行单独设置(针对宿舍)。
20、房间调换功能：当需要调换房间时，可以同时调换房间的剩余电量。
21、本用电系统可不依赖PC机，单独运行。PC机只用于购电及详细查询购电历史纪录等。
22、断电自动来电：可以按照设定的时间在断电后自动来电。
23、与学校现有一卡通系统共平台，形成一卡一库一网，只需在一卡通系统中对校园卡进行充值，就可以在自助购电机上购取电量。
24、需要与补助管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	1套

	4
	证卡打印机
	技术要求：                                                                                                                                                                                1、打印方式：彩色热升华及单色热转印
2、分辨率：300dpi
3、操作显示：LCD中文液晶控制面板
4、内存：32MB内存;1MB闪存
5、打印速度：标准品质模式：25秒/面YMCKO 4秒/面K
6、相片品质模式：32秒/面YMCKO 5秒/面K
7、卡片尺寸：ISO—CR80 86mm×54mm
8、卡片厚度：0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm（0.3mm只支持单面打印）
	1

	5
	色带
	每卷约打印100张人像卡，配套辅材
	10卷

	6
	读卡器
	技术要求：                                                                                                                                                                              1.使用卡类:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz，                                          2.安全性:数据加密和双向验证功能，读卡时间:＜500毫秒，感应距离:0-10CM，Psam卡槽:不少于2个，通信速率:不低于106Kbit/s，接口:免驱USB，                               
3.功耗:＜3W，环境温度:不低于指标：-20︒C～70︒C，相对湿度:不低于指标：35%～95%，防雷防爆保护:有。                                                       4.读卡器具有不低于2个PSAM卡插座
5.需要与补助管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	1个

	7
	领款机
	技术要求：                                                                                                                                                                          1.TCP通讯、液晶4行汉显、联网时显示联网信号、实时联网领款
2.支持补助领取、校园卡余额查询、自助挂失
3.壁挂式一体式安装、坚固耐用、平均无故障工作时间不小于5000小时
4、需要与补助管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	1台

	8
	成套表箱
	技术要求：                                                                                                                                                                               含总断路器、分断路器、端子排
	24台

	9
	大空开
	技术要求：                                                                                                                                                                           每个表箱配置一个大空开
	24台

	10
	小空开
	每个房间电表配置一个小空开
	568台

	11
	▲电表模块
	技术要求：                                                                                                                                                                                             1、10(40)A ；精度：1.0级，高精度、高可靠性、宽负荷、低功耗；
2、DL/T645通讯协议,具有RS485通讯接口，RS-485接口超强保护；
3、具有数据远传功能；
4、环境温度：最底温度-25℃，最高温度 +65℃，最大相对湿度:≤95%
5、防震等级：7级，工作电压：AC220V±20%
6、启动电流：0.001 In ( In=10A )
7、最大电流：50A，脉冲常数：1600imp/kWh
8、通断电方式:内置继电器
9、最大储存电量：100000度，工作环境：-20℃—70℃，电表通讯方式：RS485，通讯波特率：2400

10、需要与电控管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	568路

	12
	数据采集器
	技术要求：                                                                                                                                                                                      1、管理机到计量控制模块的数据包转发，本地数据处理：接收存储定时送断电参数。
2、通讯端口：上行一个RS485端口，下行一个RS485端口，一个电流环端口，用于连接管理机。

3、需要与电控管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	24个

	13
	管理机
	                                                                                                                                                                                       1、负责对机柜的控制和数据采集，简要查询相应房间用电情况等信息，通、断电命令的下载以及电控柜与电脑控制中心之间的数据传输，当有房间电量低于底限值时，将自动报警。
2、需要与电控管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	4台

	14
	自助购电机
	1、用于自助购电。

2、需要与电控管理系统为同一品牌或无缝兼容。
	2台

	15
	网关
	每个成套表箱配置一个
	24个

	16
	LED显示屏  
	国标
	4台

	17
	485通讯线
	国标
	1500米

	18
	系统安装调试及辅材
	含集成电表箱、模块安装，单体楼内数据传输线路敷设。不包含表箱进出线敷设及接线，单体楼间的通讯线路敷设。强电部分由强电施工单位负责。
	568路

	19
	线缆
	配套
	100米

	20
	线缆
	配套
	1050米

	21
	铜鼻子
	配套
	200个

	22
	线缆施工费
	含线路敷设、管材安装等
	1批


二、技术要求

采购人现有校园一卡通于2013年建设，系统建设的子系统有：食堂消费系统、水控系统、宿舍用电管理系统、考勤门禁管理系统。基本实现“一卡在手，走遍校园”。随着学校发展需要，需要新增建设证卡打印系统、补助管理系统、电控管理系统，主要实现但不仅限于以下功能：

1.
在一卡通系统基础上新增证卡打印系统，为所有持卡人（教职工、学生）校园卡提供证卡打印服务，系统支持单个、批量打印。

2.
在一卡通系统基础上新增一套补助管理系统，为教职工发放补助、学生发放奖学金，支持单个、批量发放补助，支持明细、汇总报表打印。

3.
在已建设的电控系统基础上新增4号宿舍楼集中电控管理系统，用于控制宿舍普通照明及空调用电，实现远程集中智能化控制。

本次新增建设的子系统系统需要满足数字化校园总体架构需求，形成统一管理的信息平台，构建起优良的数字空间和信息共享环境，进而实现教学资源数字化、数据传输网络化、用户终端智能化、结算管理集中化。

